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连接 和 使 用 计算 机 显示 器 的 时 候 ， 请 详 阅 和 遵守 以 下 之 规定 : 
= 请 确定 您 的 显示 器 所 使 用 的 电源 符合 您 当地 的 标准 。 
= 请 将 显示 器 的 插头 插 到 附近 最 方便 连接 的 电源 插座 上 。 
= 请 将 显示 器 放 在 一 个 稳固 的 平面 上 ， 并 且 小 心 轻 放 。 若 坠落 、 强 烈 撞击 或 以 从 利 、 粗 糙 工 具 接 触 的 话 ， 屏 
幕 可 能 会 损坏 。 
请 将 显示 器 放 在 干燥 且 灰 尘 少 的 地 方 。 
= 如 果 电 源 线 已 经 损坏 ， 绝 对 不 可 以 使 用 显示 器 。 请 勿 让 任何 物品 压 到 电源 线 ， 并 且 应 该 让 电源 线 远 离 人 员 
往来 的 通道 。 
绝对 不 可 将 任何 金属 物品 插 到 显示 器 的 开 孔 中 ， 这 样 做 会 有 触电 的 危险 。 
为 了 避免 触电 ， 绝 对 不 可 以 磁 触 显示 器 内 部 的 零件 。 只 有 合格 的 技术 人 员 才 可 以 打开 显示 器 的 外 壳 。 
将 显示 器 的 电源 插头 从 电源 插座 上 拔 下 时 ， 应 抓 住 插头 i 不 可 拉扯 电线 。 
显示 嚣 外壳 上 的 开 和 孔 是 为 了 通风 用 的 ， 因 此 为 避免 过 热 ， 请 勿 让 这 些 开 孔 被 阻塞 或 者 被 覆盖 住 。 此 外 应 当 
避免 将 显示 器 放 在 床 、 沙 发 、 地 毯 或 者 其 它 柔 软 的 表面 上 上， 这样 可 能 会 使 显示 器 底部 通风 用 的 开 孔 阻塞 。 
如 果 您 要 将 显示 器 放 在 书柜 或 者 其 它 封 闭 的 空间 中 ， 请 确定 其 具有 良好 的 通风 情况 。 
= 请 勿 让 显示 器 受到 雨 淋 ， 且 不 可 在 靠 进 水 源 的 地 方 使 用 。 如 果 显 示 器 不 小 心 沾 到 水 ， 请 立即 将 插头 拨 掉 ， 
并 且 联 络 合格 的 经 销 商 ， 必 要 时 您 可 以 使 用 沾 湿 的 软 布 来 擦拭 显示 器 ， 但 是 应 确定 先 将 显示 器 的 插头 拔 
掉 。 
= 如 果 您 的 显示 器 无 法 正常 操作 ， 尤 其 是 发 出 异常 的 声音 或 者 有 异味 出 现时 ， 请 立即 将 插头 拔 掉 ， 并 且 联 络 
合格 的 经 销 商 或 者 服务 中 心 。 


[ 号 糙 名 大 天 痊 芯 劲 矿 梨 廊 人 


在 执行 下 列 步 骤 之 前 ， 关 闭 计算 机 电源 本 _、 
将 电源 适配器 直流 电源 线 连 接 到 液晶 显示 器 后 部 的 DC-In 端口 。 


1. 

2. 将 15- 针 D-Sub 线 的 一 端 连 接 到 液晶 显示 器 后 部 ， 另 一 端 连接 到 计算 机 的 DSub 端 口 。 
3.，( 仅 双 路 输入 机 型 ) 将 24- 针 DVI 线 的 一 端 连接 到 液晶 显示 器 后 部 ， 另 一 端 连接 到 计算 机 的 DVI 端 
4. 连接 液晶 显示 器 音频 输入 和 计算 机 音频 输出 (绿色 端口 ) 之 间 的 音频 线 。 
5 
6. 
如 


.将 液晶 显示 器 的 电源 线 插入 附近 的 电源 插座 。 将 电源 线 男 一 端 插入 电源 适配器 。 
打开 液 蝇 显示 器 和 计算 机 的 电源 。 
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蜂 示 侨 启 效 谣 示 力 天 论 开 局 。 
。 必须 确保 显示 器 的 电源 线 与 显示 器 的 电源 端口 之 间 紧 密 连 接 ， 并 且 保 证 其 电源 线 插头 完全 插入 电源 的 插 
座 。 
为 了 测试 电源 的 插座 是 否 能 够 正常 工作 ， 你 可 以 将 - ein ha ab 看 其 是 否 发 光 。 

为 了 测试 显示 器 的 电源 线 是 否 能 够 正常 工作 ， 你 可 以 将 你 的 计算 机 电源 线 接 入 显示 器 ， 看 显示 器 指示 灯 是 


否 开启 。 
无 属 条 一 名 伏 多大 殉 入 些 而 杂 闹 毒 ， 从 在 ， 研 否 人 动 阁 育 在 订 属 灾 妙 现 。 


必须 确保 视频 连接 器 与 你 的 计算 机 之 间 已 经 适当 连接 。 
必须 确保 你 的 计算 机 已 经 开启 且 能 够 正常 的 运行 。 

将 显示 器 关闭 ， 并 且 检 查 视频 电线 针 ， 必 须 确保 确实 没有 任何 电缆 针 被 弯曲 了 。 

WX /8 

请 参考 与 显示 器 随 附 的 光盘 中 的 用 户 指南 。 
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